LEREN
et

(C B
Zertifikat

nach DIN EN 17460 Bahnanwendungen -
Kleben von Schienenfahrzeugen und deren Komponenten

Dem Unternehmen SSC Swiss Shielding Corporation AG
wird fiir den Betrieb Felbenstrasse 18
am Standort 9403 Goldach

Schweiz

bescheinigt, dass es geeignet ist, klebtechnische Prozesse gemidl DIN EN 17460:2022-10 in
folgenden Geltungsbereichen auszufiihren:

Produktgestaltung Klasse A2
Prozessgestaltung Klasse A2
Fertigung Klasse A2
Einkauf, Handel und Montage Klasse A2

Geltungsbereich
Hauptfunktion der Klebverbindungen: F, D, S
Vorbehandlungsverfahren: -
Fertigungsverfahren: SO, TK, HU
Priifverfahren: DT
Mechanisierungsgrad: M
verantwortliche Klebaufsichtsperson: Herr Roman Moosbrugger, geb. am 08.11.1966 / EAS / extern
nicht gleichberechtigter Vertreter: Herr Jusuf Hujdur, geb. am 07.09.1982 / EAB
Bemerkungen: Dieses Zertifikat ist nur giiltig in Verbindung mit dem
aktuellen Eintrag im Online —Register.
Weitere Bemerkungen siehe Riickseite.
Zertifikatsnummer: TC-K/17460/A2/F4-1/2025/354
Giiltigkeit: 20. Februar 2025 — 18. Januar 2028
ausgestellt am: 20. Februar 2025
gedndert am: 31. March 2025

Dipl.-Ing. Thomas Richter, Leiter der Zertifizierungsstelle

TechnologicCentrum Kleben « TC-Kleben GmbH « Carlstraie 54 + D-52531 Ubach—Palenberg » www.tc-kleben.de
Das TechnologieCentrum Kleben ist vom ECARYV als Zertifizierungsstelle fiir Zertifizierungen gemé EN 17460 benannt.
Es gilt das Zertifizierungsprogramm Verfahrensanweisung ,,Zertifizierung DIN EN 17460 bzw. EN 17460 vom 05.06.2023
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Bemerkungen

Klassifizierte Klebungen diirfen nur in folgenden Bereichen hergestellt werden:
- Werk 1 / Kleberaum 2 (Kabine).

Klebungen im Code TK und Code F sind auf die Klasse A3 begrenzt.

Es erfolgt keine Berechnung und keine Validierung auf Basis einer Berechnung.
Der Standort Thannickerstrasse 29 ist von diesem Zertifikat mit abgedeckt.

Allgemeine Bestimmungen

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Zertifizierungsstelle erneut ein Antrag
zu stellen, falls die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Anderungen wihrend des Giiltigkeitszeitraums des Zertifikates

Bei Anderung der Anschrift des Unternehmens, Klasse des Zertifikates, Klebaufsichtspersonen und bei einer
beabsichtigten Anderung oder Ergéinzung der ,,Hauptfunktion der Klebverbindung* ist die
Zertifizierungsstelle unverziiglich zu informieren. Nach Priifung der Sachlage durch die Zertifizierungsstelle
ist das Zertifikat zu dndern.

Bei Anderungen oder Ergénzungen zentraler Prozesse und in den Geltungsbereichsgruppen

., Vorbehandlungsverfahren®, , Fertigungsverfahren®, , Priifverfahren®, ,,Mechanisierungsgrad® ist die
Zertifizierungsstelle zu informieren. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, die Anderungen vor Ort zu
iiberpriifen und das Zertifikat ggf. zu dndern.

Widerruf des Zertifikates
Der Aussteller kann dieses Zertifikat widerrufen, wenn:

1) schwerwiegende Mingel in der bedingungsgemé@Ben Ausfiihrung von Klebarbeiten nach dieser Norm
bestehen,

2) schwerwiegende Mingel in der Klebaufsicht entsprechend dieser Norm bestehen,

3) keine anerkannte Klebaufsicht mehr vorhanden ist,

4) keine giiltigen Qualifikationsnachweise des klebtechnischen Personals nach dieser Norm vorliegen,
5) andere Voraussetzungen nach dieser Norm nicht mehr erfiillt sind,

6) die Geltungsdauer abgelaufen ist,

7) der Anwenderbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Die Kenntnisnahme des Widerrufs ist vom Unternehmen gegeniiber der Zertifizierungsstelle schriftlich zu
bestitigen.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in diesem Zertifikat ausschlieBlich die ménnliche Form verwendet. Diese Entscheidung
beruht auf rein sprachékonomischen Gesichtspunkten und stellt keine wie immer geartete Wertung dar.

TechnologieCentrum Kleben « TC-Kleben GmbH « CarlstraBe 54 » D-52531 Ubach—Palenberg » www.tc-kleben.de
Das TechnologieCentrum Kleben ist vom ECARYV als Zertifizierungsstelle fiir Zertifizierungen gemaB EN 17460 benannt.
Es gilt das Zertifizierungsprogramm Verfahrensanweisung ,,Zertifizierung DIN EN 17460 bzw. EN 17460 vom 05.06.2023
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Zertifikat l
Nach EN 17460 Bahnanwendungen - Kleben von

Schienenfahrzeugen und deren Komponenten Akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle nach

DIN EN ISO/IEC 17065
(DAKkS D-ZE-20105-01-00)

Das Unternehmen SSC Swiss Shielding Corporation AG
wurde fOr den Betrieb mit Standort in Felbenstrasse 18

9403 Goldach

Schweiz

fiir die Durchfiihrung von Klebearbeiten fiir

Klasse A2 Vor-Produktion: Produktgestaltung
Vor-Produktion: Prozessgestaltung
In-Produktion: Fertigung
Einkauf, Handel und Montage

gemaB EN 17460 zertifiziert.

Geltungsbereich

Hauptfunktion*: F.D, S
Vorbehandliungsverfahren*: -
Fertigungsverfahren*: SO, TK, HU
Priifverfahren*: DT
Mechanisierungsgrad*: M

* Aus der Codetabelle in Anhang 3 der A-Z-Sammiung

Verantwortliche Klebaufsichtsperson: Herr Roman Moosbrugger, 08.11.1966 / EAS / extern
Vertreter: Herr Jusuf Hujdur, 07.09.1982 / EAB

Auditor 1: Herr Maximilian Saller

Zertifizierer: Herr Thomas Richter

Aussteller: Herr Thomas Richter

Bemerkungen: Klassifizierte Klebungen dirfen nur in folgenden Bereichen hergestellt werden:

Werk 1 / Kleberaum 2 (Kabine)

Klebungen im Code TK und Code F sind auf die Klasse A3 begrenzt.

Es erfolgt keine Berechnung und keine Validierung auf Basis einer Berechnung.
Fortsetzung s. Riickseite

Zertifikatsnr.: TC-K/17460/A2/F4-1/2025/354
Ausgestellt am: 20.02.2025
Geidndert am: 31.03.2025
Giiltig ab: 20.02.2025
Giiltig bis: 18.01.2028

Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der tatsachlichen Registrierung des Zertifikats im Online-Register giiltig

(Leiter der Zertifizierungsstelle, Name, Unterschrift und Stempel)



SSC Swiss Shielding Corporation AG
TC-K/17460/A2/F4-1/2025/354

weitere Bemerkungen: Der Standort Thannackerstrasse 29 ist von diesem Zertifikat mit abgedeckt.



SSC Swiss Shielding Corporation AG
TC-K/17460/A2/F4-1/2025/354

Allgemeine Bestimmungen

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Anerkannten Stelle erneut ein Antrag zu stellen, falls
die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Anderungen wiahrend des Giiltigkeitszeitraums des Zertifikats

Bei Anderung der Anschrift des Unternehmens, Klasse des Zertifikats, Klebaufsichtspersonen und bei einer beabsichtigten
Anderung oder Erganzung der ,,Hauptfunktion der Klebverbindung® ist die Anerkannte Stelle unverzlglich zu informieren.
Nach Prifung der Sachlage durch die Anerkannte Stelle ist das Zertifikat zu andern.

Bei Anderungen oder Ergdnzungen zentraler Prozesse oder in den Geltungsbereichsgruppen ,Vorbehandlungsverfahren®,
~Fertigungsverfahren”, ,Priifverfahren”, ,Mechanisierungsgrad” ist die Anerkannte Stelle zu informieren. Die Anerkannte
Stelle entscheidet, die Anderungen vor Ort zu Uberprifen und das Zertifikat ggf. zu andern.

Widerruf des Zertifikats

Die Aufsichtsbehdrde oder der Aussteller dieses Zertifikats kann das ,.Zertifikat zum Kleben von Schienenfahrzeugen und
-fahrzeugteilen" widerrufen, wenn:

. schwerwiegende Mangel in der bedingungsgemaRen Ausfliihrung von Klebarbeiten nach dieser Norm bestehen,
. schwerwiegende Mangel in der Klebaufsicht entsprechend dieser Norm bestehen,

. keine anerkannte Klebaufsicht mehr vorhanden ist,

. keine gliltigen Qualifikationsnachweise des klebtechnischen Personals nach dieser Norm vorliegen,

. andere Voraussetzungen nach dieser Norm nicht mehr erfullt sind,

. die Geltungsdauer abgelaufen ist,

. der Anwenderbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.
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Die Kenntnisnahme des Widerrufs ist vom Unternehmen gegeniiber der Anerkannten Stelle schriftlich zu bestatigen.



